PROFABRIX

Atributy:

Poli-Flex® Blockout Soft

Cena:

12,83 € tax excluded

Produktové kody:
Reference: PT601N

Popis produktu:

Technické  Udaje:  Prenosovy  film:
Polyuretan, liaty / Lepidlo: Polyuretan-
tavenina / Hrabka [mm]: 0,125 +/- 5% /
Podsivka: PET-film, samolepiace
Podmienky prenosu: Teplota: 130 ° C /
Tlak: 2,5 - 3,0 bar [stredny tlak] / Cas: 5
sekund.

Odolnost proti praniu: 60 ° C/ Vhodny pre
chemické (Cistenie (perchléretylén /
tetrachléretylén) / pranie textilu naruby
POLI-flex® blockout SOFT je viacvrstvova
polyuretdnova folia odolnd voci
sublimaciu s vysokou nepriehladnostou a
prijemne jemnym dotykom. Aj vysoké
teploty nespOsobi krvacanie skrz odev
Ziadne sublimacné farby.

POLI-flex® blockout SOFT je vhodny k
prenosu na textil ako je bavina, zmesi
polyester / bavina a polyester / akryl.
POLI-flex® blockout SOFT mozno pouzit
na napisom na tricka, Sportového
obleCenia a obleCenia pre volny Ccas,
Sportovych tasiek a propagacnych
predmetov.

Farba: White, , Red (ca. Pantone 187cm), Yellow (ca. Pantone 1235C), Gold Metallic
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(ca. Pantone 871C), Silver Metallic (ca. Pantone 877C), Neon Green (ca. Pantone
802C), Neon Orange (ca. Pantone 804C), Neon Pink (ca. Pantone 806C), Neon Yellow
(ca. Pantone 809C)

Velkost: Meter

Vlastnosti:

Hmosnost:
Zlozenie: 100% polyuretan

Galéria:
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