
 
       
      
      
      Turbo Print 4010-S Blockout

  

Cena:

12,83 € tax excluded
  

Produktové kódy:

Reference: PT902

  

Popis produktu:

Technické údaje: Prenosová fólia:
Polyuretán, odliaty s blokovacou
medzivrstvou / Lepidlo: Polyuretán-
tavenina / Hrúbka [mm]: 0,12 +/- 5% /
Podšívka: PET-film, samolepiace
Podmienky prenosu: Teplota: 130 ° C /
Tlak: 2,5 - 3,0 bar [stredný tlak] / Čas: 5
sekúnd.
Odolnosť proti praniu: 40 ° C / Len farebný
alebo jemný prací prostriedok. Pranie
textilu naruby
Tlač: pravostranné
Polyuretánová fólia odolná voči
sublimáciu (biela) s blokujúcej
medzivrstvou. Vhodné pre svetlé a tmavé
textílie.
Film má jemný textilný povrch a má
vynikajúce vlastnosti pri rezaní a
plevelování. Po tepelnom prenosu je
dosiahnutá polomatnej povrchovej úpravy
s vysokým rozlíšením.
Po prenosu tepla odporúčame odstrániť
PET vložku za tepla.

  

Atribúty:

Farba: -
Veľkosť: Meter



 
       
      
      
      
  

Vlastnosti:

Hmosnosť:
Zloženie: 100% polyuretán

  

Galéria:
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